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Shell Omala S4 GXV 460

Gelismis Sentelik Endiistriyel Digli Yagi

Teknik Bilgi Formu

» Ekstra Koruma ve Uzun Omiir
» Ozel Uygulamalar

Shell Omala S4 GXV gelismis sentetik agir hizmet enduistriyel disli yaglari, optimum seviyede digli korumasi igin
karincalanmaya(micro-pitting) karsi direnci,diigiik siirtiinme 6zelligi ve uzun kullanim émrii ile en agir galisma

kosullarinda milkemmel yaglama performansi saglar.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Performans, Ozellikler & Faydalar
* Uzun Yag Omrii - Bakim Maliyetlerinden Tasarruf

Shell Omala S4 GXV yaglari uzun sureli calisma
kosullarinda ve/veya ylksek sicaklikta bozulmaya karsi
Ustlin direng géstermek igin 6zel secilmis sentetik baz
yaglar ile gelismis katik paketinin birlesimi ile gelistirilmistir.
Shell Omala S4 GXV, yag sicakhginin 120C' yi gegmedigi
uygulamalarda sorunsuz galisir. Shell Omala S4 GXV
yaglarn konvansiyonel endustriyel disli yaglarina gére bakim

araliklarini belirgin bir sekilde uzatir.
* Asinmaya ve Korozyona Karsi Ustiin Koruma

Shell Omala S4 GXV yaglari sok yiiklerin s6z konusu
oldugu ¢alisma kosullarinda bile daha uzun ekipman émra
saglayan mikemmel yiik tasima kapasitesine ve mikro-
karincalanmayi(micro-pitting) énleyen performansa sahip
olacak sekilde gelistirilmistir. Bu dzellikler disli ve yatak
aksamlarinin dmri agisindan mineral yaglara gére daha

fazla yarar saglar.

Shell Omala S4 GXV, su ve kirlilik mevcudiyetinde bile

korozyona karsi mikemmel koruma saglar.
* Sistem Verimliligini Stirekli Kilmak

Shell Omala S4 GXV, mineral yaglara gére daha gelismis
olan sirtlinme 6zelligi ve disik sicaklik performansi ile
endustriyel disli sistemlerinin verimliligini artirir ve sirekli
kilar. Bu sayede dusuk ¢alisma sicakliklarininda bile ilk

calisma aninda daha iyi yaglama performansi saglar.
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Temel Uygulamalar

o

¢ Disli Motor Sistemleri ve Erigimin Zor Oldugu Diger

Uygulamalar

Shell Omala S4 GXV, 6zellikle bakim araliklarinin seyrek
veya erisimin zor oldugu sistemlerde oldugu gibi cok uzun
yag émrunin talep edildigi uygulamalarda kullanimi tavsiye

edilmektedir.
Boya ve Sizdirmazlik Elemanlari ile Mikemmel Uyum

Endistriyel disli sistemlerinde kullanilan nitril kauguk ve florlu
elastomerler dahil gogu sizdirmazlik elemani ile uyumludur.
Flender disli kutusu ve disli motorlarin igin Siemens'in zorlu

gereksinimlerini karsilar.
Endstriyel Kapali Disli Sistemleri

Yuksek yuk, cok dislk veya gok yliksek galisma sicakliklari
ve sicaklik degisiminin genis araliklarda oldugu zorlu
calisma kosullarinda kullanilan endistriyel disli sistemlerinde

kullanimi tavsiye edilir.
Diger uygulamalar

Shell Omala S4 GXV yaglari, sirklilasyonlu ve ¢arpma
yaglamali sistemlerin yatak ve diger aksamlarinin

yaglanmasi i¢in uygundur.

Agir yiiklere maruz kalan sonsuz diglilerde Shell Omala "W"

serisi yaglarin kullaniimasi tavsiye edilmektedir.
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Spesifikasyonlar, Onaylar & Tavsiyeler  China National Standard GB 5903-2011 CKD

e ISO 12925-1 Type CKD ¢ AIST (US Steel) Req. No. 224
* ANSI/AGMA 9005-F16 Tum ekipman onaylari ve tavsiyeleri igin litfen teknik destek
* Siemens AG- Omala S4 GXV ISO 150-680, Flender disli birim ile irtibata geginiz.

kutulari ve disli motorlarinda kullaniimak tizere Siemens

tarafindan onaylanmistir.

* DIN 51517-3 (CLP)

Tipik Fiziksel Ozellikler

Bu degerler mevcut Uretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla tretimden Gretime farkhliklar

gOsterebilir.
Saglik, Emniyet & Cevre
* Saglik ve Emniyet

Omala S4 GXV yaglarinin tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standardlarinin sirekli saglandigi

durumlarda herhangi bir saglik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.

Ciltle temastan kagininiz.Kullanim esnasinda yagd gecirmeyen eldiven kullaniniz.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile

yikayiniz.
Saglik ve Emniyet Kilavuzu,http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Giivenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.
* Cevreyi Korumak
Kullaniimis yaglar yetkili bir toplama noktasina gétirtin. Drenajlara, topraga veya suya bosaltmayin.
Ek Bilgiler
* Yag Degisim Prosediiri
Omala S4 GXV sentetik hidrokarbon esasli bir {irlin olup mineral endUstriyel disli yaglari ile uyumlu olmasindan dolayi 6zel

bir yag degisim prosedirtine ihtiya¢ yoktur. Ancak Omala S4 GXV' nin performansindan maksimum fayda elde edebilmek

icin diger yaglarla karistirlmamasi gerekmektedir.
Dolum islemine baslamadan 6nce yag tanki ve sisteminin temizlenmesi ve kontaminasyon icermemesi tavsiye edilmektedir.

* tavsiye

Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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