GUVENLIK BILGI FORMU

Zararl Maddeler ve Karigimlara iligkin Giivenlik. Bilgi Formlari
Hakkinda Yonetmelik (R.G. 13/12/2014-29204)'e gore hazirlanmigtir.

Shell Gadus S2 V100Q 2

ilk Hazirlama Tarihi: 2012/01/10
Yeni diizenleme tarihi: 11.05.2021
Kaginci diizenleme oldugu 3.3
GBF Numarasi: 800001006648

BOLUM 1: Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin kimligi

1.1 Madde/Karigimin kimligi
Ticari ismi : Shell Gadus S2 V100Q 2

Uriin kodu :  001D8465

1.2 Madde veya karigsimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari
Madde/Karisimin kullanimi : Otomotiv ve sanayi gresi.

1.3 Giivenlik bilgi formu tedarikg¢isinin bilgileri
Sirket : Shell & Turcas Petrol A.S.
Karamancilar Is Merkezi Gulbahar Mh.
Salih Tozan Sk.No:18bblk Esentepe-Sisli
TR-34394 Istanbul

Telefon : (+90) 2124441502

Fax : (+90) 2123760600

GBF'den sorumlu kisinin e- : Bu MSDS igerigi ile ilgili daha fazla bilgi almak i¢in litfen mail
posta adresi atiniz. lubricantSDS@shell.com

1.4 Acil durum telefon numarasi

Acil durum telefon numarasi  : (+90) 212 376 00 00
Ulusal Zehir Danisma Merkezi (UZEM) — 114
90 212 376 00 00

BOLUM 2: Zararhlik tanimlanmasi

2.1 Madde veya karisimin siniflandiriimasi

Siniflandirma T.R. SEA No 28848
Mevcut verilere dayall olarak, bu madde / karisim siniflandirma kriterlerini kargilamiyor.

2.2 Etiket unsurlan

Etiketleme T.R. SEA No 28848

Zararlilik isaretleri : Zararlihk isareti yok
Uyari Kelimesi : Uyari kelimesi yok
Zararllik ifadeleri ; FiZIKSEL ZARARLILIKLAR:

SEA siniflandirma kriterleri kapsaminda
fiziksel acidan zararl olarak
siniflandiriimaz.
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SAGLIK ZARARLILIKLARI:

SEA siniflandirma kriterleri kapsaminda
saglik acisindan zararl olarak
siniflandiriimaz.

CEVRESEL ZARARLILIKLAR:

SEA siniflandirma kriterleri kapsaminda
cevre acisindan zararl olarak
siniflandiriimaz.

Onlem ifadeleri : Onlem:
ihtiyati ibareler bulunmamaktadir.
Midahale:
intiyati ibareler bulunmamaktadir.
Depolama:
ihtiyati ibareler bulunmamaktadir.
Bertaraf:
ihtiyati ibareler bulunmamaktadir.
Hassasiyet yapici bilesenler . Triazol tirevleri igerir.

Alerjik reaksiyona yol agabilir.

2.3 Diger zararlar

Geregi gibi temizlemeden cildin uzun sureli veya tekrarli bicimde maruzkalmasi derideki
gbzenekleri kapatarak yag aknesi/folikilit gibibozukluklara neden olabilir.

Kullanilmis gres zararh kirleticiler icerebilir.

Deri altina ylksek basingta enjeksiyonu, yerel kangren dahil ciddi zarara neden olabilir.
Alevlenir olarak siniflandirilmiyor ama yanici.

BOLUM 3: Bilesimi/igindekiler hakkinda bilgi

3.2 Kanigimlar

Kimyasal yapisi . Yuksek derecede rafine olmus mineral yagi ve katki maddeleri
iceren yaglayici gres.
Yuksek oranda rafine edilmis mineral yagi, IP346'ya gore <%3
(agirlikga) oraninda DMSO 6z igerir.
DMSO ekstrakt icerigine gore siniflandirma < %3 (Yonetmelik
(TC) 28848/2013, Ek VI, Not L).

Zararh bilesenler

Kimyasal ismi CAS-No. T.R. SEA No 28848 | Konsantrasyon
EC-No. (% wiw)
Kayit numarasi
Amin fosfat 68603-55-4 Cilt Tah.2; H315 0,1-0,9
271-663-3 Sucul Akut1; H400
Sucul Kronik3;
H412
Triyazol turevi 91273-04-0 Cilt Asnd.1B; H314 0,01 - 0,09
401-280-0 Cilt Hassas.1A;
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Sucul Kronik1;
H410
Kisaltmalarin aciklamalari igin 16.bdlime bakiniz.
BOLUM 4: ilk yardim énlemleri
4.1 ilk yardim énlemlerinin agiklamasi
ilk yardim yapanlarin . Ik yardim uygularken, olay, yaralanma ve gevrede
glvenligi bulunanlara gére uygun kisisel koruyucu ekipman
giydiginizden emin olun.
Solunmasi halinde : Normal kullanim kogullarinda tedavi gerektirmez.

Eger belirtiler devam ederse, bir saglik kurulusuna bagvurun.

Deriyle temasi halinde : Bulasmis giysileri gikarin. Maruz kalmig bélgeye su dokiin ve
sayet varsa sabunla yikamaya devam edin.
Kalici bir tahris olusmussa tibbi yardima basvurun.

Yiksek basingli ekipman kullanilirken, Griin derinin altina
enjekteolabilir. Yiksek basingtan kaynaklanan yaralanma
olursa, yarali hemenhastaneye goénderilmelidir. Belirtilerin
ortaya ¢ikmasini beklemeyin.
Gorunurde bir yara olmasa bile, tibbi yardim alin.

Gozle temasi halinde . Bol suyla gozleri yikayin.

Kontakt lens, varsa ve ¢ikarmasi kolaysa, gikarin. Sirekli

durulayin.

Kalici bir tahris olusmussa tibbi yardima basvurun.

Yutulmasi halinde : Buyuk miktarlarda yutulmadidi takdirde, genellikle tedaviye
gerek yoktur, bununla birlikte, tibbi tavsiye alin.

4.2 Akut ve sonradan goriilen dnemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler : Maruz kalan bélgelerde deri lizerinde siyah kabarcik ve
noktalarin gorilmesi yag aknesi/folikilit belirtilerindendir
Agizdan alinmasi durumunda, bulanti, kusma ve/veya ishale

neden olabilir.

Enjeksiyondan sonra birkag saat icinde acinin gecikmesi ve
dokunun zarargérmesinin baslamasiyla yerel kangren oldugu

ispatlanmistir.

4.3 Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi i¢in ilk isaretler
Tedavi . Doktor notlari:

Semptomlara gére bir tedavi uygulayin.
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Yuksek basingta enjeksiyon yoluyla olusmus yaralarda, doku
hasarini veiglev kaybini en aza indirmek i¢cin hemen
ameliyatla miidahale vemuhtemelen steroid tedavisi gerekir.
Giris yaralari kii¢ik oldugundan ve hasarin ciddiyetini
yansitmadigindan durumun ciddiyetini tespit etmek igin
ameliyat gerekebilir. Sisme, damar kasilmasi ve iskemiye
neden olabileceginden yerel anestezi ve sicak 1slatmadan
kacinilmalidir. Genel anestezi altinda, aninda ameliyatla
basincin giderilmesi ve tim yabanci cisimlerle hasar géormus
dokunun cikartilmasi gergeklestiriimeli ve durum kapsamli

bicimde arastiriimahdir.

BOLUM 5: Yanginla miicadele dnlemleri

5.1 Yangin sondiiriiciiler

karbon dioksit, kum ve toprak sadece kigik yanginlarda

Uygun yangin séndurictler . Koplk, su puskirtme veya su zerrecikleri. Kuru kimyasal toz,
kullanilabilir.
Uygun olmayan sondiirme . Fiskiyede su kullanmayiniz.

aracl

5.2 Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Yangin séndlirme sirasinda : Tehlikeli yanma Grtnleri sunlari igerebilir:
olusabilecek 6zel zararlar Havadaki kati ve sivi partikillerle gazin (duman) kompleks bir
karigimi.

Yanma tamamlanmazsa karbon monoksit ortaya ¢ikabilir.
Tanimlanmamig organik ve inorganik bilesikler.

5.3 Yangin sondiirme ekipleri igin tavsiyeler

Yangin séndirme ekibi igin : Kimyasal maddelere dayanikl eldivenler dahil uygun

Ozel koruyucu ekipmanlar ekipmanlar kullaniimalidir; dékilen Griinle biyik ¢apli bir
temas bekleniyorsa kimyasal maddelere dayanikli takim
giyilmesi belirtilmistir. Kapali bir alanda atese yaklasirken
Bagimsiz Solunum Aparati takilmalidir. ilgili standartlar
uyarinca onaylanmis itfaiyeci kiyafeti segin (6rn. Avrupa:

EN469).
Ozel yangin séndiirme . Yerel sartlar ve g¢evre icin uygun yangin sdéndirme yontemleri
yontemleri kullaniniz.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayillmaya karsi énlemler

6.1 Kisisel 6nlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri
Kisisel 6nlemler . Deriyle ve gozlerle temas etmesinden kaginin.
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6.2 Cevresel 6nlemler

Cevresel onlemler . Cevre kirliligini 6nlemek igin, zararli maddeleri kontrol
altindatutacak uygun bir sistem kullanin. Tuz, toprak veya
diger uygunbariyerleri kullanarak, kanalizasyon, su kanali
veya nehirlereddkilmesini ya da karismasini engelleyin.

6.3 Muhafaza etme ve temizleme igin yontemler ve materyaller

Temizleme yontemleri : Kum, toprak veya diger uygun engeller kullanarak kanallara,
rogarlara ve akarsulara sizmasini 6nleyin.

6.4 Diger boliimlere atiflar

Kisisel koruyucu ekipman segimi igin Glvenlik Bilgi Formunun 8. Bélimiine bakin.,, Dokiintilerin
bertarafi icin Guivenlik Bilgi Formunun 13. Bolimuine bakin.

BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

7.1 Guvenli ellegleme igin énlemler

Teknik dnlemler : Buhar, sis ve aerosollarin solunmasi riski varsa, yerel egzos
havalandirmayi kullanin.
Bu veri foylndeki bilgileri, bu malzemenin guvenli bir bigimde
elleglenmesi, depolanmasi ve atilmasi i¢gin uygun kontrollerin
belirlenmesine yardimci olmak Uzere, yerel kosullara iligkin bir
risk degerlendirmesinde girdi olarak kullanin.

Guvenli ellegleme Onerileri . Deriyle uzun sreli veya tekrarli temasdan kaginin.
Buhar ve/veya bugu solumaktan kaginin.
Ficilardaki trlin ele alinirken, koruyucu ayakkabilar giyilmeli
ve uygun ele alma ekipmani kullaniimalidir.
Yanginlari dnlemek igin bulagsmis biitlin bezleri veya temizlik
malzemelerini uygun bir sekilde atin.

7.2 Uyusmazliklari da igeren glivenli depolama i¢gin kosullar

Diger veriler . Konteyneri serin ve iyi havalandirilimig bir yerde agzi sikica
kapali olarak saklayin. Uygun bicimde etiketlenmis ve
kapatilabilen konteynerler kullanin.

Ortam sicakhginda saklayin.

Bu Gruinin ambalajlanmasi ve saklanmasina dair bilgileri
iceren bir ek spesifik yonetmelik icin bolim 15'e bakin.

Paketleme malzemesi : Uygun malzeme: Konteyner veya konteyner astarlari igin, orta

karbonlu ¢elik veya yuksek yogunluklu polietilen kullanin.
Uygun olmayan malzeme: PVC.

7.3 Belirli son kullanimlar
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Ozel kullanim(lar) : Uygulanamaz

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolleri/kigisel korunma

8.1 Kontrol parametreleri

Mesleki maruziyet sinirlari

Bilesenleri CAS-No. Deger tipi (Maruz | Kontrol parametreleri Esaslar
kalma sekli)
Yag Buhari, TWA 5 mg/m3 ABD. ACGIH
mineral Esik Sinir
Degerleri

Biyolojik maruz kalma limitleri

Belirlenen herhangi bir biyolojik sinir yoktur.

8.2 Maruz kalma kontrolleri

Miihendislik 6nlemleri

Koruma duizeyi ve gerekli kontrollerin tipleri potansiyel maruk kalma kosullarina bagh olarak
farklilik gosterecektir. Yerel kosullara iligkin bir risk degerlendirmesine dayanarak kontrolleri
seciniz. Uygun 6nlemler sunlari igerir:

Havadaki konsantrasyonlari kontrol altina almak igin yeterli havalandirma.

Maddenin isitildid1, puskurtildigd veya bugu haline getirildigi ortamlarda, havada olusan
konsantrasyonlarin artma potansiyeli dahayiksektir.

Genel bilgiler:

Kontrollerin giivenli kullanimi ve bakimi igin proseduirler belirleyin.

Bu drinle ilgili normal etkinliklere iliskin tehlike ve kontrol dnlemleri konusunda ¢alisanlar egitin.
Kisisel koruyucu ekipman, yerel egzoz havalandirmasi gibi maruz kalma durumunu kontrol etmek
icin kullanilan ekipmanin dogru segildiginden, test edildiginden ve bakiminin yapildigindan emin
olun.

Ekipmani agmadan veya bakimdan énce sistemikapatin.

Atiklari tasfiye edinceye veya sonra yeniden degerlendirinceye kadar mahirli olarak saklayin.
Malzemeyi kullandiktan sonra ve yemek yemeden, icki icmeden ve/veya sigara igmeden 6nce
elleri yikamak gibi iyi kisisel hijyen dnlemlerini her zaman alin. Kirden arinmasi igin is kiyafetlerini
ve koruyucu ekipmani diizenli olarak temizleyin. Temizlenemeyen kirli kiyafetleri ve ayakkabilari
atin. lyi bir bakim ve temizlik yapin.

Uriiniin yari kati kivaminda olmasindan 6tiirii, buhar veya toz olusumu olasi degildir.

Kisisel koruyucu ekipmanlar

Gdzlerin korunmasi . Eger malzeme goze sigrayabilecek bir sekilde taginiyorsa,
koruyucu gozlik tavsiye edilir.

Ellerin korunmasi
Notlar . Urlinle el temasinin meydana gelebilecedi durumlarda, ilgili

standartlara (6rn., Avrupa: EN374, ABD: F739) gbre
onaylanmis, agagidaki malzemeden yapilma eldivenlerin
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kullanilmasi uygun kimyasal koruma saglayabilir: PVC,
neopren veya nitril plastik eldiven. Bir eldivenin uygunlugu ve
dayanikhhgi, kullanima, yani temasin sikhdi ve siresi, eldiven
malzemesinin kimyasal direnci ve el ve parmaklarin iginde
ustalikla kullanilabilmesine baghdir. Eldiven tedarikgilerinden
daima tavsiye alin. Kirlenmis eldivenler degistirilmelidir. Etkin
el bakimi saglamak igin bireysel hijyen énemlidir.
Eldivenleryalnizca eller temizken giyilmelidir. Eldivenleri
kullandiktan sonra,eller iyice yikanmali ve kurulanmaldir.
Parfiim icermeyen birnemlendiricinin kullanilmasi onerilir.

240 dakikadan fazla tercihen > 480 dakikalik hamle zamani
sirasinda slrekli temas etme halinde uygun eldivenlerin
kullanilmasini 6neririz. Kisa sureli/sigramadan korunma icin
ayni dnlemin alinmasini dneririz ancak bu koruma seviyesinde
sunulan uygun eldivenlerin kullaniimayabilecegini unutmayin
ve bu durumda uygun bakim ve degistirme rejimleri izlendigi
suirece daha diisik hamle zamani kabul edilebilir. Eldiven
materyalinin tam kompozisyonuna bagh oldugundan eldivenin
kalin olmasi kimyasallara dayanikl iyi bir koruyucu 6zellige
sahip oldugunu gostermez. Eldiven kalinhgi, eldiven markasi
ve modeline bagl olarak genellikle 0,35 mm’den fazla
olmalidir.

Deri ve vicudun korunmasi : Standart is giysilerinin 6tesinde cilt korumasi olagan
kosullarda gerekli degildir.
Kimyasallara dayanikli eldiven giyilmesi iyi bir uygulamadir.

Solunum sisteminin : Normal kullanim kosullari altinda genellikle solunum
korunmasi korunmasina ihtiyac yoktur.
lyi sinai hijyen yéntemlerine uygun olarak, madde solunmasini
Oonlemek i¢in 6nlem alinmaldir.
Havadaki konsantrasyonun is¢i sagligini korumak igin yeterli
derecede ko ntrol edilemedigi yerlerde, ilgili yerin sartlarina
gore secilmis ve yerel mevzuata uygun koruyucu nefes
cihazlar kullanin.
Koruyucu nefes cihazlari tedarikgileri ile durumu gortisin.
Hava filtreli nefes cihazlarinin kullanilabildigi yerlerde uygun
bir maske-filtre ikilisi segin.
Organik gazlar ve buharlar ve pargaciklarin kombinasyonuna
uygun bir filtre segin [Tip A/Tip P kaynama noktasi >65°C
(149°F)).

Koruyucu tedbirler . Kisisel koruyucu donanimi (KKD) énerilen ulusal standartlara
uymalidir. KKD tedarikgilerinden kontrol edin.

Termal tehlikeler : Uygulanamaz

Cevresel maruz kalma kontrolleri
Genel 6neri . ligili gevre koruma mevzuatinin gereklerini yerine getirmek icin
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uygun tedbirleri aliniz.B6lum 6'da verilen tavsiyeler
dogrultusunda g¢evrenin kirlenmesini énleyin.Gerektiginde
¢6ziinmemis maddelerin atik suya desarj edilmesini
engelleyin.Atik su,ylizey suyuna desarj edilmeden énce bir
belediye veya endistriyel atik su aritma tesisinde islemden

gegcirilmelidir.#

Buhar iceren havanin digari atilmasinda, tehlikeli maddelerin

emisyonuna iliskin yerel sartlara uyulmaldir.

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

GOriinim
Renk
Koku

Koku Esigi
pH

Damlama noktasi

Erime / donma noktasi

Baslangi¢ kaynama noktasi
ve kaynama aralgi

Parlama noktasi

Buharlagsma orani
Alevlenirlik (kati, gaz)
Ust patlayici limiti
Alt patlayici limiti

Buhar basinci

Bagil buhar yogunlugu

Bagil yogunluk

: Oda sicakhginda yar kati.

. acik kahverengi

Hafif hidrokarbon

Herhangi bir veri bulunmamaktadir
Uygulanamaz

180 °C

Metod: IP 396

Uygulanmaz

Herhangi bir veri bulunmamaktadir
Metod: ASTM D92 (COC)
Uygulanmaz

Herhangi bir veri bulunmamaktadir

Herhangi bir veri bulunmamaktadir

: Tipik 10 %(V)
© Tipik 1 %(V)

. <0,5Pa (20 °C)

tahmini deg@er(ler)

D>

tahmini deger(ler)

: 0,900 (15 °C)
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Yogunluk

Cozinurlik(ler)
Su icinde ¢6zUnurlGgua

Diger ¢ozicller icindeki
¢Ozunurluligu

Dagilim katsayisi ( n-
oktanol/su)

Alev alma sicakhgi

Bozunma sicakhgi
Akiskanhk

Akiskanlik (viskozite,

dinamik)

Kinematik viskozite
Patlayicilik 6zellikleri
Oksitleyici 6zellikler

9.2 Diger bilgiler
iletkenlik

© 900 kg/m3 (15,0 °C)

Metod: Belirsiz

ihmal edilebilir

Herhangi bir veri bulunmamaktadir

. log Pow: > 6

(benzer rinlerle ilgili bilgilere gore)

: >320°C

Herhangi bir veri bulunmamaktadir

Herhangi bir veri bulunmamaktadir

Uygulanamaz

. Siniflandiriimamistir

Herhangi bir veri bulunmamaktadir

Bu malzemenin statik bir toplayici olmadigi distintiimektedir.

BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

10.1 Tepkime

Uriin, asagidaki alt paragrafta belirtilenlerin yani sira ek reaktivite tehlikelerine neden olmaz.

10.2 Kimyasal kararhlik
Kararli.

10.3 Zararl tepkime olasiligi
Zararh tepkimeler

10.4 Kaginiimasi gereken durumlar
Kaciniimasi gereken durumlar

10.5 Kaginilmasi gereken maddeler

Kaginilmasi gereken
maddeler

Kuvvetli oksidanlarla reaksiyona girer.

. Asiri 1s1 duzeyleri ve dogrudan gilines isigi.

. Gugll oksitleyici reaktifler.
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10.6 Zararli bozunma tiriinleri
Belirtildigi sekilde kullanildiginda ve saklandiginda bozunma olmaz.

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksik etkiler hakkinda bilgi

Olasi maruz kalma yollari . Esas maruz kalma yollari cilt veya goz temasi olsa da, kazara
hakkinda bilgiler yutma durumunda da maruziyet meydana gelebilir.

Akut toksisite

Uriin:
Agiz yoluyla Akut toksisite : LD50 (sigan): > 5.000 mg/kg
Notlar: Disuk toksisite:
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine
gelmemektedir.
Akut solunum(inhalasyon) . Notlar: Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri
toksisitesi yerine gelmemektedir.
Cilt yoluyla Akut toksisite : LD50 (tavsan): > 5.000 mg/kg

Notlar: Disuk toksisite:
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine
gelmemektedir.

Cilt aginmasi/tahrisi

Uriin:

Notlar: Deriyi hafif derecede tahris eder.

Geregi gibi temizlemeden cildin uzun sireli veya tekrarli bigcimde maruzkalmasi derideki
gbzenekleri kapatarak yag aknesi/folikiilit gibibozukluklara neden olabilir.

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Ciddi g6z hasari/goz tahrisi

Uriin:
Notlar: Gozleri hafif derecede tahris eder.
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Solunum veya cilt hassaslagtiriciligi

Uriin:
Notlar: Deride hassasiyet yaratmaz.
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Bilesenleri:
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Triyazol tiirevi:
Notlar: Duyarh kisilerde alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.

Esey hiicre mutajenitesi

Uriin:
in vivo genotoksisite . Notlar: Mutajenik degildir

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine
gelmemektedir.

Kanserojenite

Uriin:
Notlar: Kanser yapici degildir.
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Notlar: Uriin, hayvan derisi boyama calismalarinda kanserojen olmayan tipte oldugu gésterilmis
mineral yaglari icermektedir.

Yiiksek derecede rafine madeni yaglar, Uluslararasi Kanser Arastirmalari Kurumu (IARC)
tarafindan karsinojen olarak siniflandiriimamaktadir.

Malzeme GHS/CLP Kanserojenite Siniflandirma

Yiksek oranda rafine edilmis | Karsinojenite siniflandirmasi yok
mineral yagi

Ureme sistemi toksisitesi

Uriin:
Dogurganhga olan etkileri
Notlar: Birikmeli bir toksik madde degildir.
Uretkenlikte bozulmaya yol agmaz.
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine
gelmemektedir.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma

Uriin:

Notlar: Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarli maruz kalma

Uriin:

Notlar: Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Aspirasyon zarari

Uriin:
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Solunum tehlikesi yoktur., Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine
gelmemektedir.

Ek bilgi

Uriin:

Notlar: Kullanilmig gres, kullanim sirasinda birikmis zararli kirleticilericerebilir. Bu tirll zararli
kirleticilerin konsantrasyonu, kullanimabaglidir ve bertaraf edildiklerinde saglik ve cevre
acisindan riskteskil edebilirler.

Kullanilmig TUM gres dikkatle taginmalidir ve ciltle temasindan miimkiin oldugunca
kaciniimalidir.

Notlar: Uriiniin yiiksek basingla deri igine enjeksiyonu, eder triin ameliyatla alinmazsa, yerel
kangrene neden olabilir.

Notlar: Solunum sistemini hafifce tahris eder

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksisite

Uriin:
Baliklar Gzerinde toksisite Notlar: LL/EL/IL50 > 100 mg/I
(Akut toksisite) Hemen hemen hig toksik degildir:

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine
gelmemektedir.

Daphnia ve diger suda
yasayan omurgasizlar
Uzerinde toksisite (Akut
toksisite)

Su yosunlari (algler) tizerinde
toksisite (Akut toksisite)

Baliklar Gzerinde toksisite
(Kronik toksisite)

Daphnia ve diger suda
yasayan omurgasizlar
Uzerinde toksisite (Kronik
toksisite)

Bakteriler Uzerinde toksisite
(Akut toksisite)

Bilesenleri:

Notlar: LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Hemen hemen hig toksik degildir:

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine
gelmemektedir.

Notlar: LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Hemen hemen hig¢ toksik degildir:

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine
gelmemektedir.

Notlar: Herhangi bir veri bulunmamaktadir

Notlar: Herhangi bir veri bulunmamaktadir

Notlar: Herhangi bir veri bulunmamaktadir

12/16

800001006648
TR



GUVENLIK BILGI FORMU

Zararl Maddeler ve Karigimlara iligkin Giivenlik. Bilgi Formlari
Hakkinda Yonetmelik (R.G. 13/12/2014-29204)'e gore hazirlanmigtir.

Shell Gadus S2 V100Q 2

ilk Hazirlama Tarihi: 2012/01/10
Yeni dizenleme tarihi: 11.05.2021
Kaginci diizenleme oldugu 3.3
GBF Numarasi: 800001006648

Triyazol tiirevi:

M-Faktort (Kisa sureli (akut) 1
sucul zararlilk)

M-Faktort (Uzun (kronik) 1
sureli sucul zararlilik)

12.2 Kalicilik ve bozunabilirlik

Uriin:

Biyolojik bozunabilirlik : Notlar: Kolay bozunmaz.
Belli basli bilesenler kendiliginden biyolojik olarak
pargalanabilirancak dogada pargalanmaya karsi direncli
bilesenler icermektedir.

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Uriin:
Biyobirikim . Notlar: Biyoakim{le olma potansiyeli tasiyan bilesenler.

12.4 Toprakta hareketlilik

Uriin:
Hareketlilik (Mobilite) . Notlar: Oda sicakliginda yari-kati halde bulunur., Topraga
karisirsa, toprak partikllerine yapisir ve hareketliligini yitirir.

Notlar: Su Ustiinde ylzer.

12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglari

Uriin:
Degerlendirme : Bu karisim, PBT veya vPvB olarak degerlendirilen REACH
onayli highir madde icermez..

12.6 Diger olumsuz etkiler

Uriin:

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler . Notlar: Ozon seyreltici pontasiyele, fotokimyasal ozon
olusturma potansiyeline ya da kiresel iIsinma potansiyeline
sahip degildir.

Uriin, normal kullanim kosullari altinda havaya ciddi miktarda
salinmayan ugucu nitelikte olmayan bilesenlerin bir
karisimidir.

Notlar: CozUnarligu kota bir karisim.
Akuatik organizmalar icin fiziksel kirlenmeye neden olur.

Notlar: Mineral yag, 1 mg/l altindaki yogunluklarda akutaik
organizmalarda kronik toksisiteye neden olmaz.

13/16 800001006648
TR



GUVENLIK BILGI FORMU

Zararl Maddeler ve Karigimlara iligkin Giivenlik. Bilgi Formlari
Hakkinda Yonetmelik (R.G. 13/12/2014-29204)'e gore hazirlanmigtir.

Shell Gadus S2 V100Q 2

ilk Hazirlama Tarihi: 2012/01/10
Yeni dizenleme tarihi: 11.05.2021
Kaginci diizenleme oldugu 3.3
GBF Numarasi: 800001006648

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1 Atik isleme yontemleri
Uriin

Kontamine ambalaj

mumkinse geri kazanin veya geri dénasturin.

Ydarurlikteki yonetmelikler uyarinca uygun atik siniflandirmasi
ve atma ydntemlerine karar vermek Uzere, olusan materyalin
toksitivite fiziksel 6zelliklerini belirleme sorumlulugu atigi

Ureten tarafa aittir.

Cevreye, kanalizasyona veya akarsulara atmayin.

Atik Grinlin, toprak ya da yeralti sularini kirletmesine izin
verilmemeli ya da gevreye birakilarak bertaraf edilmemelidir.
Atik, dékilen maddeler veya kullanilmig Uriin tehlikeli atiktir.

: Yurdrlukteki ydnetmeliklere uygun olarak elden ¢ikariniz,

tercihen taninan bir toplayici veya taserona teslim ediniz.
Toplayici veya tagseronun yetkinligi dnceden saptanmalidir.
Atiklarin elden gikarilmasi yirirlikteki bolgesel, ulusal ve

yerel yasa ve yonetmeliklere uygun olmahdir.

BOLUM 14: Tagimacilik bilgileri

14.1 UN Numarasi

ADR
RID
IMDG
IATA

14.2 Uygun UN tasimacilik adi

ADR
RID
IMDG
IATA

14.3 Tasimacilik zararlilik sinif(lar)
ADR
RID
IMDG
IATA

14.4 Ambalajlama grubu

ADR
RID
IMDG
IATA

14.5 Cevresel zararlar
ADR

. Tehlikeli madde olarak diizenlenmemistir
. Tehlikeli madde olarak diizenlenmemistir
. Tehlikeli madde olarak diizenlenmemistir
. Tehlikeli madde olarak diizenlenmemistir

. Tehlikeli madde olarak diizenlenmemigtir
. Tehlikeli madde olarak diizenlenmemigtir
. Tehlikeli madde olarak dizenlenmemistir
. Tehlikeli madde olarak diizenlenmemistir

. Tehlikeli madde olarak diizenlenmemistir
: Tehlikeli madde olarak diizenlenmemistir
. Tehlikeli madde olarak diizenlenmemistir
. Tehlikeli madde olarak dizenlenmemistir

: Tehlikeli madde olarak diizenlenmemistir
: Tehlikeli madde olarak diizenlenmemistir
. Tehlikeli madde olarak dizenlenmemistir
. Tehlikeli madde olarak dizenlenmemistir

. Tehlikeli madde olarak diizenlenmemistir
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RID . Tehlikeli madde olarak diizenlenmemistir
IMDG . Tehlikeli madde olarak dizenlenmemistir
14.6 Kullanici i¢in 6zel 6nlemler

Notlar . Ozel uyarilar: Ulasimla baglantili uygulamalarda kullaniimasi
durumunda kullanicinin bilmesi ya da uymasi gereken 6zel
Onlemler igin bkz. "Elleme ve Depolama" baslikli 7. B&lim.

14.7 MARPOL 73/78 ek Il ve IBC koduna gore dokme tagsimacilik

Oldudu gibi temin edilmis Urinler icin gecerli degildir. Deniz yoluyla toplu sevkiyatlarda MARPOL
kurallari gegerlidir.

BOLUM 15: Mevzuat bilgileri

15.1 Madde veya karigima 6zgii glivenlik, saglik ve cevre mevzuati

Diger kurallar . Mevzuat bilgilerinin kapsamli olmasi amacglanmamaktadir. Bu
materyal i¢in diger yonetmelikler gegerli olabilir

Kimyasal maddelerle galismalarda saglik ve glivenlik
onlemleri hakkinda yénetmelik. Binalarin yangindan
korunmasi hakkinda yénetmelik. Biyiik endustriyel kazalarin
onlenmesi ve etkilerinin azaltiimasi hakkinda yonetmelik.

Bu iiriiniin icerikleri su envanterlerde yer almaktadir:
EINECS : Butin bilesenler listelenmistir ya da polimer bulunmamaktadir.

TSCA : Batidn bilesenler listelenmistir.

BOLUM 16: Diger bilgiler

H-ibareleri tiim metni

H314 : Ciddi cilt yaniklarina ve g6z hasarina yol acar.
H315 : Cilt tahrigine yol agar.

H317 . Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agar.

H400 : Sucul ortamda ¢ok toksiktir.

H410 . Sucul ortamda uzun slre kalici, ¢ok toksik etki.
H412 . Sucul ortamda uzun sire kalici, zararh etki.

Diger kisaltmalarin tiim metni

Cilt Asnd. . Ciltte Asinma
Cilt Hassas. . cilt hassaslastirici
Cilt Tah. . Cilt tahrisi
Sucul Akut . Kisa sureli (akut) sucul zararlilik
Sucul Kronik : Uzun (kronik) sureli sucul zararlilik
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GBF Hazirlayan
Adi, Soyadi

Adresi

Yeterlilik belge tarihi

Belge numarasi

Ek bilgi
Diger bilgiler

: Orkan Akbori

: The Shell Company of Turkey Ltd

Gulbahar Mh. Salih Tozan Sk.
Karamancilar is Merkezi !\lo:18 B Blok
34394 Esentepe — Sisli / Istanbul

12 Nisan 2021

GBF01.52.09

. Sol kenarda yer alan dikey gubuk (|) 6nceki versiyondan bir

degisikligi géstermektedir.

Bu Guvenlik Bilgi Formundaki bilgiler hazirlandid tarihteki mevcut en iyi tecriibe, bilgi ve
inancglarimiz temel alinarak hazirlanmistir ve tamlik ya da kesinlik garantisi olarak géz éniinde
bulundurulamaz. Verilen bilgiler yalnizca glivenli tagima, kullanma, isleme, depolama, nakliyat,
imha ve tahliye amaciyla tasarlanmistir ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayillamaz. Bu
bilgiler yalnizca belirtilen madde/karisim igin gegeri olup diger maddelerle karistiriimasi
durumunda veya diger bir proseste kullaniimasi halinde gecerli olmayabilir.
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